
ВИД МЕТАЛЛА: полированный алюминий 78 ватт

2 мм

вниз | вверх/вниз

3900 lm

3000K/4000К

24 вольт 80+

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: СВЕТОВОЙ ПОТОК:

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕЧЕНИЯ: ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ:

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI):

PARIS

ТИП 1

900 мм

12
00

 м
м

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SPATIAL PARIS множественные переплетения 
проволоки и диодов делают данную люстру 
поистине шикарным предметом интерьера!  
Рекомендуем устанавливать в помещениях с 
высокими потолками, а также, в стильных ком-
мерческих пространствах.

SPEC

GRADE DIMMABL

E

г. Москваг. Севастополь г. Симферополь
пространство «Суперметалл»
ул. 2-я Бауманская, д. 9/23с3

ул. Шабалина, д. 10/а ул. Маяковского, д. 14
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